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Driving workholding innovation
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Eigenes Engineering, eigene Fertigung, und

weltweiter Vertrieb mit sehr hohem Qualitatsstandard.
Engineering, production and worldwide distribution in high quality!

Triag International AG
Bosch 84 / CH-6330 Hinenberg
v

LUCERNE
.

1990 Seit der Grindung der Triag AG im Jahre1990 ent-
wickelten und produzierten wir Spannsysteme fur die span-
abhebende Fertigung fir den Weltmarkt und vertrieben
Zerspanungswerkzeuge namhafter Hersteller in der Schweiz.

HEUTE Ab dem 1. Juli 2013 konzentrieren wir uns unter
dem neuen Namen Triag International AG auf die Entwick-
lung und Produktion und den weltweiten Vertrieb unserer
Spannsysteme.

1990 Since the formation of Triag AG 1990 we have de-
veloped and produced workholding systems for the world
market. Beside that we sold cutting tools also for the swiss
market.

TODAY Since the Tst of July 2013 Triag International AG
concentrates on workholding systems for the world market.
Our goal is to develop, produce and distribute solutions for
all application in the metal cutting industry.

Langfristige Kundenbeziehung
Long-term customer relations

Lehrlingsausbildung und
faire Lohnpolitik
Apprenticeship and fair
wage policy

Wir respektieren unsere Umwelt
We respect our environment

\
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Respektvolle Teamarbeit
Respectful teamwork

J

Erstklassige Qualitat zu
fairen Preisen
First-class quality,
fair pricing

www.triag-int.ch
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Das schlummernde Potential

Modulare Mehrfachspannsysteme werden in ihrer Bedeutung
far die Zerspanung noch immer unterschatzt. Dabei sind sie
sowohl in der Einzelteilfertigung als auch fur Grossserien fle-
xibel einsetzbar. Zurlckzufuhren ist diese Flexibilitat auf das
Konstruktionsprinzip der Systeme, ihre handhabbare, kompak-
te Bauweise wie auch die hohe Spannkraft und Spanndichte.

Fertigungsbetriebe mit kleinen Chargen sehen und schatzen die
Vorteile dieses Systems in puncto Flexibilitdt und 3-dimensio-
nale Modularitat ahnlich wie bei den Lego Bausteinen. Deshalb
nennen es viele den ,Lego-Schraubstock”! Alle Spannsysteme
kénnen sowohl kleine als auch groBe Werkstiicke spannen.

Triag International bietet eine grosse Auswahl an Spannmodulen
und Zubehor. Zum Beispiel: Niederzug- und Linearspannmodule,
Direktpragemodule und Module zum Spannen von runden
Werkstucken.

VIDEO ONLINE!
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The dormant potential

Modular and multiple workholding systems are still under-
estimated in delivering financial advantage. But it has been
proven in many applications whether in small or large batch
production runs that this delivers an increase in the utilisa-
tion of machining hours. This is due to their modular, com-
pact design resulting in a higher workpiece density. In spite
of their compact size, the clamping force is considerable.

Producers of small batches see the advantages of these systems
mainly in the flexibility and 3 dimensional modularity similar to
the Lego system. That's why many call it the “Lego vise”! All sys-
tems can be used to clamp smaller as well as large workpieces.

Triag International offers a large range of clamp modules and
also accessories. Such as pull down and linear clamps, direct
stamping modules and many for clamping round parts.
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Warum modular?

Why modular?

In Ihrem Gebaude werden doch auch alle Wohnungen vermietet...

Don't you rent out all flats in your building? So...

..weshalb nicht auch in Ihrem
Bearbeitungszentrum?

...why not in your CNC milling
machine?

E www.triag-int.ch
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8 0 (y ..aller Bearbeitungszentren werden nicht voll ausgenutzt!

...of all machines are not fully used!
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Max. mdgliche Bearbeitungsgrosse Verschwenden Sie nicht einen Grossteil Ihrer Investition!
Max. working area

Don't waste a great part of your investment!
Die Losung:

Modulares Spannen!
Oder Sondervorrichtungen!

Mit unseren modularen Spannsystemen adaptieren Sie einfach und schnell
einzelne oder mehrere Werkstiicke in lhrem Maschinen Verfahrbereich.
Das Umriisten wird schneller und es kdnnen viel mehr
Werkstiicke gespannt werden.

The solution:

Modular workholding!
Or dedicated fixtures!

With our modular workholding devices you change fast and adapt one
or more workpieces into your machine xyz travel envelope !
You can clamp more than one or two parts at once.

www.triag-int.ch 4



ERTICAL

3-4 ACHSEN/AXIS

1. PowerCLAMP + MicroCLAMP
PowerCLAMP Basisschiene mit microCLAMP
Vorrichtung. Automatisiert mit Erowa Roboter.
PowerCLAMP baserail with microCLAMP .
Automated with Erowa Robot.

2. PowerCLAMP

Chaotische Spannung mit hoher Spanndichte.
Optimale Maschinenraumnutzung.

Chaotic high density workholding and

use of the whole envelope of the machines.

3. Direktpragung

Direct stamping

3mm Direktpragung fiir optimalen Halt.
3mm direct stamping jaws for an
optimal hold.

- Pneumatische . .
€ Nullpunktsystem . 4. Stahl-Mineralguss PC Schiene

Steel epoxy PC baserail
Erhéhung und hohe Vibrationsdampfung.
Riser block and high vibration damping effect.

5. PowerCLAMP Monoblock
Auf Teilapparat mit Mini Zentrischspanner, welche

seitlich im 2mm Schritte verstellbar sind.
On rotary table with mini self centering vise which
can be moved sidewards in 2mm steps.

5 www.triag-int.ch
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“HORIZONTAL

1. Mineralgussturm

Epoxy mineral tombstone
Kreuzturm mit PowerCLAMP Schienen fur
chaotische Spannung.

Cross version with PowerCLAMP
baserails for chaotic workholding.

2. PowerCLAMP auf —
Stahlmineralgusssaulen .
PowerCLAMP on steel epoxy cubes
Fiir die Fertigung von Fligelteil des

Airbus A320.

For the production of tail wing part of the
Airbus A320.

3a/3b. PowerCLAMP

3a. auf 5-Achs Horizontalmaschine (direkt)
3b. auf Mineralgussturm 3mm Spanntiefe
3a. on horizontal machine (direct)

3b. on epoxy mineral tombstone

3mm clamping depth

-
-
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4. Mineralgussturm

Steel epoxy tombstone
Mineralgussturm mit aptoCLAMP fiir die
Schwerstzerspanung.

Steel epoxy tombstone with aptoCLAMP
for heavy duty machining.

5.Mineralgussturm mit 3D
modularen powerCLAMP Erhohung
Epoxy mineral tombstone with 3D
modular powerCLAMP riserrail
Erméglicht die Aufspannung des
Rundstahl Rohlings (2300)

Allows the clamping of the round steel
workpiece (@300)
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1. Sputnik Il

Zentrischspannblock mit

Pragebacken und weichen Sonderbacken.
(4-8 Spannstellen)

Self centering vise block with direct stam-
ping jaws and dedicated jaws.

(4-8 clamping areas)

2. Sputnik I-3

Mehrfachspannblock mit Micro
Zentrischspanner. 3 Spannstellen.

Multiple vise block with micro self centering
vises. 3 clamping areas.

3.ZSM

Modularer Zentrischspanner mit 3mm mini-
mal Einspanntiefe und Direkt-Pragebacken
Modular self centering vise with 3mm clam-
ping depth and direct stamping jaws

4. Sputnik |

Mehrfachspannblock mit Micro
Zentrischspanner. 8 Spannstellen.

Multiple vise block with micro self centering
vises. 8 clamping areas.

5. Sputnik 11-3
Zentrischspannblock mit
Pragebacken. 3 Spannstellen.

Self centering vise block with direct
stamping jaws. 3 clamping areas.

6. Sputnik Il

Mehrfachspannblock aus Stahl-Mineralguss.
(3 Spannstellen) Multiple vise block made
of steel epoxy.(3 clamping areas)
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Set Basisschiene und Anschlagmodul / Set base and endmodule

powerCLAMP

PR'Y PCSET18-650A _ 01

Stellen Sie lhre eigenen Sets zusammen D C
Set up your own starter kits VX

\.a\ Bestellbeispiel / Ordering example:
== 3x PCSET18-N1 B48-29

Bestellbeispiel / Ordering example:
1x PCSET18-650A 01

Zu jeder Basisschiene gehort 1 Anschlagmodul «Tabelle 2» nach lhrer Wahl!
To each base rail one end module «table 2» of your choice is included!

[PCSET18-250A |pc2ss0250 | PCSET18-500A |pcBaososoo | PCSET18-700A | PcB4050700

[PCSET18-350A |pcBaososso  |PCSET18-550A | pcB40s0s50 | PCSET18-750A | PcB4050750

[ PCSET18-400A | pcBaosoao0 | PCSET13-600A | pcB40s0600
[ PCSET18-450A | pcBa0s04s50 @ =t | PCBA050650

[ PCSET18-320B | pcB50-320H60 | PCSET18-6508 | PCB100-650H60

| PCSET18-400E | PcB100-400H60 [ PCSET18-6908 | PcB100-690H60

Basisschienen / Base-rails

[PCSET18-500E | pcg100-500H60 | PCSET18-850E | PCB100-850H60

| PCSET18-600E | PcB100-600H60

(2]

Breite / Width 48 mm Breite / Width 78 mm Breite / Width 94mm

PANDA48-34 PAND48-49 PAND78-34 PAND78-49 PANDY94-34 PAND94-49

H=49

pragen / stamping

PAND94-34PRF-A1 PAND94-49PRF-A1

Anschlagmodule / End modules

F=glatt / flat  R= geriffelt / double serrated @ = Direktpragebacken / Direct stamp@

www.triag-int.ch



Set flir Spannmodule / Set for clamp modules

SPECIAL

OFFER

Breite / Width 48 mm Breite / Width 78 mm Breite / Width 94mm

PS1 R 48N34 BSON PS1 R 48N49 BS8ON PS1 R 78N49 B90R78 PS1 F 78N49 B90F78 PS1 R 94N49 B90 PS1 F 94N49 B90

H=49

PS1 F 48N34 B8ON PS1 F 48N49 B8ON

Breite / Width 48 mm Breite / Width 78 mm Breite / Width 94mm

PS1 PF 48L34 B115P PS1 PF 48L49 B115P PS1 R 78L34 B141 PS1 F 78L34 B140 PS1 PF 94L34 B120P PS1 PF 94L49 B120P

PS1 F 48L49 B105 PS1R 78L49 B141 PS1 F 78L49 B140 PS1R 94134 B111 PS1 F 94L.34 B110

PS1 R 48L34 B106 PS1 F 48L34 B105 PS1R 94149 B111 PS1 F 94L49 B110

-
H=49 H=49

* Beim jedem Spannmodul sind 2 Unterlagen und 1 Frasanschlag enthalten
Each clamp module you get 2 parallels of your choice and 1 milling buffer

Breite / Width 48 mm Breite / Width 78 mm Breite / Width 94mm
& H* H* H*
“ —
T3 e ks § (e
] 8 PcU | 20 | 047 pcu |20 | 077 PCU | 14 | 093
§ ] PCU | 24 | 047 PCU |24 | 077 PCU | 20 | 093
= Q
o3 PCU m 047 PCU |29 | 077 PCU | 24 | 093
E 8 _ Py (31047 S~ pcU |31 |o077 pcu |29 | 093
[ & PCU |34 047 H* Ppcu |34 077 PCU | 31 | 093
(- ) H
X o PcU | 39 | 047 ~_, PcU [39|o77 PCU | 34 | 093
N PCU29047 PCU |44 | 047 PCU39077 PCU | 44 | 077 PCU29093 PcU |39 | 093
j g PCU |46 | 047 PCU |44 | o093 FA1240
c = PCU |46 | 093
= PCU |47 | 093

www.triag-int.ch



Monoblock mit Gegenlager und Flansch

powerCLAMP

Monoblock with counter support and flange S p E G I A L
—| OFFER

185
150
235

260

powerCLAMP
Schnittstelle / interface

Separat bestellen (Siehe Gesamtkatalog oder s.11-12)

Order separately (General catalogue or p. 11-12)

G e = | % | Monohret Lo | B | kg |« || gnversaifionst | kg | - | x| Goeneo o | ko
| SET18PCT110-300 = | (W | PCT110-300 300 | 110 |~245 | + |@)| TB160379 ~76| + | (®| PCGL15050 | -~8,0
| SET18PCT110-350 = | (1| PCT110-350 350 | 110 |~27.5 | + | (@) | TB160379 ~76| + |(®| PCGL15050 ~8,0
/| SET18PCT110-400 = | ()| PCT110-400 400 | 110 [~31,5 | + |@| TB160379 ~7,6| + |® | PCGL15050 ~8,0
| SET18PCT110-450 = | (D | PCT110-450 450 | 110 |~355| + |@| TB160379 ~76| + |(®| PCGL15050 ~8,0
| SET18PCT110-500 =| ()| PCT110-500 500 | 110 |~39,5 | + |@)| TB160379 ~76| + |(®| PCGL15050 ~8,0
| SET18PCT110-550 = | ()| PCT110-550 550 | 110 |~43,0 | + |@ | TB160379 ~7.6| + |® | PCGL15050 ~8,0
| SET18PCT110-600 = | (M| PCT110-600 600 | 110 |~47,0 | + |(@| TB160379 ~76| + |(®| PCGL15050 ~8,0
| SET18PCT110-650 = | ()| PCT110-650 650 | 110 |~51,0 | + |@| TB160379 ~7,6| + |® | PCGL15050 ~8,0

W Bestellschliissel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



PowerCLAMP Spannturm mit Zentrischspanner und Spitze

PowerCLAMP tower with self centering vise and cone tip

Zylindrisch spannen

Eine optimale Méglichkeit runde und zylindrische Werkstiicke
mittels eines Zentrischspanners und einer auf die Werkstlcke
angepasste Gegenspitze (Siehe Bild) zu spannen.

Der Zentrischspanner spannt die Werkstlicke axial mittels Pris-
menbacken, wahrend die Spannspitze das Werkstlck radial zu-
satzlich stabilisiert.

Optional: Die PCT Tirme wurden um einen neuen 3-Seitigen
Turm erweitert. Durch die gute seitliche Zuganglichkeit bietet
der 3-seitige Turm die Moglichkeit gréssere Werkstiicke optimal
zu bearbeiten.

Mittlerweile gibt es Uber 250 unterschiedliche Module, Zent-
rischspanner und Dreibackenfutter welche auf die PowerClamp
Schnittstelle passen.

powerCLAMP
Schnittstelle / interface

Alles inklusive / All inclusive

Clamp cylindrical

An optimally possibility to clamp round and cylindrical workpie-
ces with a self-centering-vise and adapted counter top (picture).
The self-centering-vise clamps the workpiece axial with prism
Jaws, the counter top stabilize the workpieces radial.

Optional: The PCT tombstones expanded to a new 3-side
tombstone. Because of the good lateral access, the 3-side
tombstone provides a possibility to input bigger workpieces.
Meanwhile there are over 250 different modules, self-centering
vises, three jaw chucks which adapts on the PowerClamp inter-
face.

129

+4
20 o

290

kg
fw PS3X59LX-SET ~34,8
(M| 1x PS161L75AS ~2,5

(@) | 1x PCZ100L50 + 2x B177V120 ~3,5

Separat bestellen / To order separately

powerCLAMP



Mechanisches Nullpunktsystem mit diversen Spannldsungen

Mechanical zero point system with different workholding solutions

oppSystem

Schnell gewechselt Changed quickly

Da die Anforderungen an ,just in time” Produktion in den letz-  Since the requirements for ,just in time” production have grown
ten Jahren stetig gewachsen sind, ist ein modulares Nullpunkt steadlly in the recent years, a modular zero-point quick-change
Schnellwechselsystem der richtige Weg um lange Standzeiten  system is the right way to prevent long down time of a machine

der Werkzeugmaschine zu verhindern. tool.
V/ Sehr tiefe Bauhdhe (28mm) v/ Very low height (28mm)
v/ Wiederholgenauigkeit 0.01mm / Repeat accuracy of 0.01mm
+/ 6000dAN Haltekraft v/ 6000daN holding force
/ Abhebefunktion ein- und V/ Lift-off function can be
ausschaltbar (3-4mm) switched on and off (3-4mm)
148x148x4
\_ \ \
150x150x28
0-Punkt Basis / 0-point Base kg Zentrischspanner Spannbereich kg
-Q @ OPBMA4Q100R50 “38 Self centering vise clamping area
= (3| ZSX140L50UPRG-OPM 10-118 A
3-Backenfutter Spannbereich K
3-jaw chuck Clamping area @ 9 Erhéhung / raiser block kg
e OPM3X80L75 3-76 ~58 |2 (4| OPUB150H44 ~85
2 @| OPM3X100L82 3-100 ~73 Sputnik | kg
fw OPM3X125L88 3-125 ~9,5 ) @ UB5AXMCZ40-45-R100 ~5,0

Bestellschltissel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



oppSystem

SPECIAL

OFFER
Schrauben und Bolzen in ; A4 Klemmbolzen A
° . ; Nullpunkt Zentrier- Nullpunkt :
i ) Mo i orer | und Kemmbolzen oY | schwertbozen o | B 0ares O | | abiaceorins
e code inclusiee. Zero point pull studs = diamond pull studs R e EER <
- s - OPMBL
€€ oI SE &,
oS e : B R OPMB18M12 OPMB18M12S . = OPMB18M12U -
S E Nl g "
= 9
33,5 0._,?;
~ ~N
~ MN— - i
£ 29 g ‘ﬂ = (&) (@ (& RIE|R
0.S g = - sl 9 OPMB12M12 OPMB12M12S OPMB12M12U 021,3
SSE N 2 025h8
24,5 OR 620x2mm
140x120x83
@176, H=129
s
7~
250x80x35
s
s
(7) 250x15040 250x150x28
150x150x44 R100/M12/12F7
V. W, .
PC Schiene, -baserail kg PC Schiene / PC Rail 250mm kg Abdeckung / cover kg
diagonal
9 =2 (9| PCB2550250-0PM ~48 ||\g ()| OPM-AD ~08
= (6)| PCSET18220W2-OPM ~43
PowerCLAMP Set kg ° Pfade zeigen mégliche
Aay ~ Kombinationsmaglichkeiten auf.
Aluminiumplatte -plate kg E PCSET18250-OPM = l Paths show possible combinations.
E @ OPM25-15RH40 £ 43 1x PCSET18-250A03 ~59 JNe nach Kombinatio_n We_rden die passenden"Schrguben oder
- uIIpunkt Bolzen mltgellgfer_t. (Im Bestellschussel inkl.)
Rasterplatte/ Grid plate kg 2x PCSET18-L1B48-20 ~2.6 Zﬁzﬁnaigguzg /522 c(;ynmtﬁ/enztrrsg; EZZ emizic/f)nng screws or pull
i OPM25-15R50H28 ~77

Alles inklusive / All inclusive

Separat bestellen / To order separately 16



AptoCLAMP Starter Set

aptoCLAMP

SPECIAL

| OFFER

PB4 ACSET18-750 01
aun X

Bestellbeispiel / Ordering example:
2x ACSET18-N1

Stellen Sie lhre
eigenen Sets zusammen
Set up your own starter kits

Lange
Length
Bestellbeispiel / Ordering example:

1x ACSET18-750 01

| ACSET18-400 |AcBa050400 | ACSET18-650 |ACB40-50650

| ACSET18-450 |AcBa0-50450 [ ACSET18-700 |AcB40-50700

| ACSET18-500 |AcBa050500 | \e =/ l: i1 | ACB40-50750
| ACSET18-550 |AcB4o-50s50 | ACSET18-800 |ACB40-50800

Is

i

Basisschienen

Base-ra

| ACSET18-600 |AcB40-50600

Breite / Width 115mm Breite / Width 125mm Breite / Width 150mm

AAND115-50 AAND125-50 AAND150-50

9
5
o
0
£
o
L
=
[}
0
c
<

End modules

(4

Breite / Width 115mm

Breite / Width 125mm

Breite / Width 150mm

AS2 R 115N50 B80

Niederzugspannmodule
Pull down clamp module

AS2 R 125N50 B80

ACSET18-N2

AS2 R 150N50 B80

ACSET18-N3

F= glatt / flat

Y Bestellschlissel / Order code

R= geriffelt / double serrated @ = Direktpragebacken / Direct stamp@

<1 Preise auf Anfrage / Prices on request



Pneumatischer Mini Zentrischspanner

Pneumatic mini self centering vise

Automatisiert

Der neue pneumatische mini Zentrischspanner wird in auto-
matisierten Bearbeitungsmaschinen mit Roboterbestiickung
eingesetzt.

Die PowerCLAMP Schnittstelle ermdglicht den Elnsatz von extra
dafur entwickelte Direktpragebacken. Das Modul unterscheidet
sich zu den herkémlichen PowerCLAMP Modulen in lhrer Lange.

Dank der PowerCLAMP Schnellwechsel Schnittstelle sind natdr-
lich auch herkémliche PowerCLAMP Module einsetzbar.

Automated

The new pneumatic mini self centering vise is used mainly for
automated processing machines with robot mounting.

The PowerCLAMP interface allows the use of specially develo-
ped direct stamping jaws. The module differs from the conven-
tional PowerCLAMP modules in their length.

Thanks to the PowerCLAMP quick-change interface, of course,
conventional PowerCLAMP modules can also be used.

54-100

H2

©-© H1

0124

1 Druck Spannkraft
- pressure clamping force
Einfach Kolben | 8 Bar = 600 daN
single piston 10 Bar = 800 daN
12 Bar = 1000 daN
Doppelkolben 8 Bar = 1000 daN
double piston 10 Bar = 1400 daN

Hub 6mm / Stroke 6mm

powerCLAMP

Schnittstelle / interface

1 Kolben / 1 piston H1 H2 kg

-, SET182125-1 - - 8,3
(0| ZSP125L85-1 85 | 103 7.9

(3| 2xZB171148 - - 0,4

Alles inklusive / All inclusive

2 Kolben / 2 piston H1 H2 kg

=, SET182125-2 - - 11,3
(@| ZsP125L110-2 110 128 10,9
(3| 2x7B171148 - = 0,4

Separat bestellen / To order separately

o
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=
2
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Starter-Set Zentrischspanner ZSM

triCENTRO

Starter-set Self centering vise ZSM S P E f.: | A L

OFFER
78 Typ n
60 m A Type
A [e ° e o - " © ]
©o M steht fiir modular!

(@)
50

Lls =00 M8 mean; moda

120 D

100 -=LI_‘ ’}=.

= )
q D LU= =00
L T . J olo| L
S|
| =
@ D
@ D
S
powerCLAMP
Schnittstelle / interface
¢ Hochste Modularitat e Highest modularity
e Hochste Flexibilitat  Highest flexibility
¢ Einfache Handhabung e Easy to use
e 56 versch. Spannmodule ¢ 56 different clamping modules
e Backen von 19-150mm e Jaws from 19-150mm
max. 70 Nm
Nuss 3/8" TX 30E14
L
A D L kg Drehmoment Spar;(nl;&aft . l
Torque Workolding force |
v ZSM140L50UPRG-NS17 10-64 60-115 140 ~4 10Nm Ib-ft 7.4 - 02t 200 daN
= ZSM160L50UPRG-NS17 10-84 60-135 160 ~4,5 20Nm Ib-ft 14,8 = 05t 500 daN
30 Nm  Ib-ft 22,2 =10t 1°000 daN
i ZSM180L50UPRG-NS17 10-104 60-155 180 ~5,0 40N Ibft 29,6 - 13t S——
w) ZSM200L50UPRG-NS17 10-124 60-175 200 ~5,6 50 Nm Ib-ft 37,0 = 1,6t 1600 daN
@ inkl. 2x PAND78-34UPRG B B . B 60 Nm |b-ft 44,4 = 1,8t 1800 daN
a2 qpANDZS SIVRRG 70 Nm Ib-ft 51,8 = 2,1t 2100 daN
Module Ihrer Wahl (Siehe Gesamtkatalog)
Modules of your choise (General catalogue)

Bestellschltissel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



Prage- Pendelbacken Set fiir Zentrischspanner ZSM

Stamping swiveling jaws for self centering vise ZSM

Schrag gesagte Rohlinge spannen

Das neue pendelnde Prage-Anschlagmodul PAND 94-49 PRF-
A1P erweitert die Modulvielfalt der Zentrischspanner mit der
universellen Schnellwechsel-Schnittstelle PowerClamp von Triag
International.

Durch den pendelnden Aufsatz, mit der Triag International
Direkt-Prageverzahnung, eignet sich das Modul vor allem zum
Spannen von Rohteilen und Werkstlicken mit Sageschnitt.
Der Pendel-Aufsatz kann bis zu 4° schrage Spannflachen am
Werkstlick ausgleichen.

Das Modul hat eine Breite von 94mm, eine Hohe von 49mm
und dient als direktes Gegenstlck der Anschlagmodule PAND
94-49 PRF-A1 und PAND 94-49 PRG-A1.

Clamping workpieces with saw cut

The new swiveling direct stamping module PAND 94-49 PRF-
ATP extends the module variety of the self-centering vise range
with the universal quick-change interface powerClamp from
Triag International.

Due to the swiveling module with the Triag International direct
stamping technology, the module is particularly suitable for
clamping of raw material and workpieces with saw cut. The
swiveling attachment can compensate for up to 4 ° inclined
clamping surfaces on the workpiece.

The module has a width of 94mm, a height of 49mm and is
used as counterpart with the stop modules PAND 94-49 PRF-A1
and PAND 94-49 PRG-AT.

22,1

94 18

D

Fur alle Zentrischspanner
mit powerCLAMP Schnittstelle

For every self centering vise with

\

C

powerCLAMP interface

60

v

e Fir schrage Werkstiicke
¢ Direkt Pragebacken (3mm)
e Schnell gewechselt dank

PowerCLAMP Schnittstelle PowerCLAMP interface
+1- 4°

pendelnd

swiveling
kg
'Q PAND9449PRF-A1P-NS18 ~2,9
(D] 1x PAND9449PRF-A1P ~1,8
(@)| 1x PAND9449PRF-A1 ~11

e For workpieces with saw cut
¢ Direct stamping jaws (3mm)
e Changed quickly with the

Alles inklusive / All inclusive

Separat bestellen / To order separately

triCENTRO



Zentrischspanner mit breiten Direkt-Pragebacken - 120mm

Self centering vise with wide direct stamping jaws - 120mm

triCENTRO

A Typ n

= . m m /.
* NOO@ (0

30

27

17

50

120
D
100
111 N WM
\ O10==k==01¥)
©) € | |
Ul L1 g U ol o Mechar]ische Spa.nnkraft Krafterhaltung
S| w L Mechanical clamping force mit Nachfederung
=l H
A [ 1 () Spring loaded mechanism
to maintain clamping force
©) €
o 0 U= =00
@ 1)

¢ Extra breite Backen mit e Extra wide jaws with

Direktpragung (3mm) direct stamping (3mm)
e 4 Grossen erhaltlich * 4 sizes available
¢ Krafterhaltung mit e Spring loaded mechanism
Nachfederung to maintain clamping force
¢ Top Zuganglichkeit * Best accessability
max. 70 Nm
Nuss 3/8” TX 30E14
‘ § ‘ mit Krafterhaltung
with conservation of force
A D L k Drehmoment/Torque Spannkraft/Workolding force
9 10 Nm Ib-ft 7,4 = 02t 200 daN
w) ZSX140L50PRG120-NS18 14-70 70-126 140 ~6 20 Nm Ib-ft 14,8 = 05t 500 daN
30 Nm b-ft 222 = 1,0t 1000 daN
fw ZSX160L50PRG120-NS18 14-90 70-146 160 ~6,6 4 R bft 206 _ 13t -
Q ZSX180L50PRG120-NS18 14-110 | 70-166 180 ~7,2 50 Nm Ib-ft 37,0 = 1,6t 1600 daN
60 Nm b-ft 444 = 1,8t 1800 daN
v ZSX200L50PRG120-NS18 14-130 | 70-186 200 ~7,7 70 N bft 518 - 21t 100 05N

W Bestellschlssel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



Starter-Set Zentrischspanner ZSX

triCENTRO

Starter-set Self centering vise ZSX S p E c | AL

OFFER
26 Typ n
RGOS o A Type "
3 i . Tax Ms/(;m)
g O0= =00
| \
120

— ﬁ%ﬁnmeﬁ;%
00= =00

Mechanische Spannkraft Krafterhaltung
Mechanical clamping force mit Nachfederung

m=P | . [)[i|.- | |<€@==m Spring loaded mechanism
to maintain clamping force

100

Ol I=X=Te]¢]
(

elol=X=ToJe]
150

inkl. 2x
MANF 58-14 RF

v

¢ Direktpragebacken 3mm ¢ Direct stamping jaws

inkl. 2x flache Backen 3mm incl. 2x flat jaws
e 4 Grossen erhaltlich * 4 sizes available
¢ Krafterhaltung mit e Spring loaded mechanism
Nachfederung to maintain clamping force
¢ Top Zuganglichkeit * Best accessability
max. 70 Nm
Nuss 3/8” TX 30E14
| B | et | F | et e
A D L kg A D L kg
Y ZSX140L50UPRG-NS17 | 10-64 | 62-118 | 140 | ~7,1 hw) ZSX140L50UPRGNF-NS17 | 10-64 | 62-118 | 140 | ~7,1
) ZSX160L50UPRG-NS17 | 10-84 | 62-138 | 160 | ~7,7 | |\ ZSX160L50UPRGNF-NS17 | 10-84 | 62-138 | 160 | ~ 7,7
hw ZSX180L50UPRG-NS17 | 10-104 | 62-158 | 180 | ~ 8,1 hw) ZSX180L50UPRGNF-NS17 | 10-104 | 62-158 | 180 | ~ 8,1
W (1| ZSX200L50UPRG-NS17 | 10-124 | 62-178 | 200 |-~8,8 | | X ZSX200L50UPRGNF-NS17 | 10-124 | 62-178 | 200 | ~ 8,8
@ inkl. 2x Backen / Incl. 2x jaws - - - - @ inkl. 2x Backen / Incl. 2x jaws

B Alles inklusive / All inclusive Separat bestellen / To order separately



Kompakter Zentrischspanner

Compact self centering vise

Kompaktes Spannen

Unsere neuen Zentrischspanner PCZ80L40 und PC2Z80L40 gibt
es als Einfach- und auch als Doppelspanner. Die niedrige und
kompakte Bauart ermdglicht ein optimales Spannen von Werk-
stlicken bis zu 62mm Spannbreite. OP10 mit Direktpragebacken
und OP20 mit Stufenbacken oder Formbacken.

Die PowerClamp Schnittstelle ermdglicht ein schnelles um-
positionieren der Zentrischspanner auf den Basisschienen, so
dass man auch langere Werkstlicke optimal spannen kann.

Compact clamping

Our new self centric vises PCZ80L40 and PC2Z80L40 are availa-
ble as single and double vises. The compact design allows opti-
mal clamping of workpieces up to 62mm clamping width. OP10
with direct stamping jaws and OP20 with flat jaws and mould
Jaws.

The PowerClamp interface enables quick repositioning of the
self centric vise on the base rails, even longer workpieces can be
clamped optimally.

32-62 106
60
T
<
T\ ) - ) -
® —2 © ©
./
(94,1) 96
6 -35 60
r—'nq—ljn‘—\ .
Drehmoment Spannkraft l
O %9‘9 Torque Workolding for*
5 Nm = 410daN
5 ( — 10 Nm = 830daN
9 2c3 @ 15Nm = 1250 daN
E} 20 Nm 1650 daN

powerCLAMP
Schnittstelle / interface

max. 20 Nm

In 2mm Schritten verstellbar

max. 20 Nm Movable in 2mm steps

kg kg
A=NO) ~1,8 W (| PC2Z80L40PRG62 ~52

PCT Monoblock mit kompakten Zentrischspannern fiir Teilapparat
Bis zu 32 Spannstellen

PCZ80L40PRG62

PCT monoblock with compact self centering

vises for rotary table

Up to 32 clamping areas 513

p.13

<1 Preise auf Anfrage / Prices on request

2 BestellschlUssel / Order code



5-Achsen Zentrischspannblock 20°-3

5-Axis self centering vise block 20°-3

Der kleine Helfer

Der Neuankédmmling in der Sputnik Baureihe, zeichnet sich
durch seine noch kompaktere Bauweise aus.

Entwickelt fur die effiziente 5-Achs Bearbeitung, beweist er in
der Praxis, ein grandioser kleiner Helfer zu sein.

Dank der breitgefacherten Backenvielfalt, ist er bestens geeig-
net sich verschiedensten Bedurfnissen anzupassen.

The small helper

The newcomer in the Sputnik series is characterized by its even
more compact design.

Developed for efficient 5-axis machining, it proves to be a small
big helper.

Thanks to the wide variety of jaws, it is ideally suited to adapt
to the most diverse needs.

S h

ich

Clémping range

W2 ()| UB5AXSET18-3 ~1,5 20°
@-@ + 3x Backensgts Ihrer Wahl ‘
+ 3x sets of jaws of your choise
Pragebacken / Stamping jaws Kg R
~0,1 3-13mm
~0,08 | 12-22mm
~0.08 |21-31Tmm
s
~ 0,08
~0,12
~0,22

Alles inklusive / All inclusive

Separat bestellen / To order separately

triCENTRO



5-Achsen Zentrischspannblock 45°-3

triCENTRO

Self centering vise block 45°-3 SPE CIAL

OFFER

Spannbereich
Clamping range

e / a i \ N
/
® 2 S
D) ® \ 5
| ~N
\ = I
\ @ @ /
\ ° /
N e
X -
kg <
) SPUTNIK2SET18-3 ~27 45°
(D] 3x MCZ100L50 ~18
Pragebackenset / Stamping jaw set kg R
(@)| 3xB175SET ~ 8,8
6x B175-26 ~2,0 6-26 mm
6x B175-45 ~ 1,75 25-45 mm
6x B175-64 ~1,7 44-64 mm
6x B175-83 ~1,5 63-83 mm
6x B175-102 ~ 1,85 82-102 mm
(®)| TK161195

Auf Anfrage / on request™

SPUTNIK 11-3

W Bestellschlssel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



5-Achsen Zentrischspannblock 35°
Self centring vise block 35°

Der Grosste in der Sputnikbaureihe

Spannweite bis 200 mm, Spannkraft bei 70Nm =2100daN. Hier
kommen die «Grossen» unserer Zentrischspanner zum Einsatz.
Speziell ist der Aufbau auf einer Stahl-Mineralgusspyramide um
beste Verhaltnisse bezlglich Vibrationsdampfung zu bieten.

Die Zentrischspanner dazu gibt es in vier Gehduselangen (140,
160, 180 und 200mm).

SPECIAL

OFFER

Sputnik extra-large

Clamping width up to 200mm, clamping force at 70Nm
2100daN. Here the «big ones» of our self-centring vices go into
action. And there is the special setup of a steel mineral casting
pyramid to provide the best conditions for vibration dampening.

The self-centring vice for this is available with four housing
lengths (140, 160, 180 and 200 mm).

tri tripoxy
CENTRO MINERAL

. 35°
¢ 100x100x100

< N % S © o

R © QQQQQQ

m © S © o 8
© q o~
©

40
Raster/Grid 50x50

Alles inklusive / All inclusive

Kern aus Mineralguss fir eine
optimale Vibrationsdampfung
+ Leichtbau.

Core made of mineral
casting for optimal vibration
damping + Light weight.

hwj 5AXZSX35-3 ~ 185
(™| 1xZK151003 ~ 158
(@)| 3x ZSX200L50UPRG ~ 26,5
()| 6xMAND58-14PRG ~ 0,3

Separat bestellen / To order separately

26




Mineralgusstiirme TripoxyMineral mit Zentrischspanner ZSX
Epoxy mineral tombstones with self centring vises ZSX

-
>
©
w
2
=
[}
-
s2
w
v

OFFER
v
® Sehr hohe Vibrationsdampfung ® \ery high vibration damping
e Kleineres spezifisches Gewicht als Aluminium e [ighter in their specific weight than aluminium
® Inkl. 12x Zentrischspanner mit direkt Pragebacken. ® Incl. 12x Self centering vises with direct stamping jaws
(3mm Spanntiefe mit Krafthalterung und Nachfederung) (3mm clamping depth with conservation of force)
® Optimale Zuganglichkeit ® Best accessability

i 4]
Mineralguss .. triCENTRO | tripoxyMINERAL
Epoxy-mineral

Raster/Grid
hw) MK301865-NS18 | ~195 | ~479| ~669 | 650 | 144xM12/12F7
hw) MK301870-NS18 | ~202 |~479|~669 | 700 | 156xM12/12F7
i MK301875-NS18 | ~210|~479|~669 | 750 | 168xM12/12F7
1x MK3018( )R50
12x ZSX140L50UPRG
1x GPL400x40

® OO

ipoXyMINERANIN+}

b IIW
Raster/Grid
A, MQ202050-NS18 | ~144 | ~387|~570| 500 | 108xM12/12F7
=) MQ202055-NS18 | ~149|~387|~570| 550 | 120xM12/12F7
) MQ202060-NS18 | ~155|~387|~570| 600 | 132xM12/12F7
1x MQ2020( )R50
12x ZSX140L50UPRG
1x GPL400x40

®® O

W Bestellschlssel / Order code <1 Preise auf Anfrage / Prices on request



Stahl Mineralgusserhéhungen

g
«
=
x
8
-
=

Steel epoxy riser blocks

Entwickelt fiir die Luftfahrt. Developed for aviation.

Gewappnet fiir hochste Anforderungen. Prepared for the highest requirements.

Sehr hohe Vibrationsdédmpfung dank Kern aus Mineralguss. Veery high vibration damping thanks to mineral cast core.
Hohe Festigkeit dank Ummantelung aus Stahl. High strength thanks to the coat made of steel.
BegUnstigt die Gewichtsreduktion wodurch die Maschine Supports weight reduction which protects the machine.
geschont wird. Mit intergierten Vakuum Kanalen erhaltlich. Raisers can be made with integrated vacuum channels.

Raster / Grid | kg
w2 ()| ZB161166 R50 M12/12F7 | 214,4

Stahlmineralguss
Steel-epoxy

Raster / Grid | kg
) @ ZB150531 R50 M12/12F7 | 168,0

Stahlmineralguss
Steel-epoxy

Raster / Grid | kg
W ®| ZK150661 R50 M12/12F7 | 68,6

triipoXyIVIIN ERAT +|
Stahlmineralguss
Steel-epoxy

Raster / Grid | kg
2 G| ZK150426 - 31,8

T
StahImineralguss
Steel-epoxy

Separat bestellen / To order separately 28

Alles inklusive / All inclusive




FORDERN SIE UNS HERAUS!
"CHALLENGE US!

Sonderspann

fiir komplex

Customize
intelifé C

IHR SPEZIALIST FUR SONDERVORRICHTUNGEN
Ip—— e ————— e ——
YOUR SPECIALIST FOR CUSTOM FIXTURES

Sondermodul 1 Sondermodul 2

Fiir Alu Druckguss Teil A Fiir Alu Druckguss Teil B
Sonder Spannmodul mit zweifach . /' Ermoglicht optimale Zugénglichkeit zu
PowerCLAMP Schnittstelle. ) den bearbeitenden Stellen.
Ermoglicht optimale Zugénglichkeit zu den Y Sonder Spannmodul mit Sonder
bearbeitenden Stellen. PowerCLAMP Schnittstelle.
Modul kann in zwei Positionen N 5-Seitenbearbeitung mit nur einer
auf die Schiene gespannt werden. ) Aufspannung.

Custom module 2
2 For die cast aluminium piece B

4-Seitenbearbeitung mit nur einer einzi-
gen Werkstlckaufspannung!

Custom module 1

For die cast aluminium piece A 1 Best accessability to the machining

areas. Customized clamping modu-
le with special powerCLAMP
interface. 5-side machining
with only one clamping
setup.

Customized clamping module with
duplex powerCLAMP interface.
Best accessability to the machining Pos. 1 Pos. 2
areas. Modules can be fixed in two ( \
positions. 4-side machining with
only one workpiece
clamping setup.

powerCLAMP
Schiene / Baserail

WYAGEEIR
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Einfach geniall
Einzigartig, 3D-modular und zuverlassig 7~ Simply ingeniously!
Unique, 3D-modular and reliable g

X

1 Eine Schraube l6sen 2 Abheben und neu platzieren 3 Eine Schraube anziehen (25Nm)
M —

- Loosen a screw

Lift and change position Fasten one screw (25Nm)

aptoCLAMP

For Schwerstzerspanung!
“" For heavy duty machining!

\/ Sehr stabil, robust = hohe Prazision
Very stable, robust = high precision

\/ Spannkraft bis 7000daN / Modul
Clamping force up to 7000 daN / module

\/ Einfaches handling / Easy handling
\/ Schnelligkeit / Quickness

\/ Einfach zu reinigen
Easy to clean

aptoCLAMP

1 Zwei Schrauben |6sen 2 Abheben und neu platzieren 3 Zwei Schrauben anziehen (200Nm)
./ Loosen two screws \ =4 Lift and change position -/ Fasten two screws (200Nm)

f Facebook
Triag International

() (O\_[#TRIAGINT

@triagint_workholding ‘ V

@ Youtube
Triag International -l Z___\

~ Instagram

www.triag-int.ch
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60 Vertretungen in 43 Lander
60 representations in 43 countries

Triag International AG
Bosch 84 / CH-6331 Hiinenberg

Tel. +41 41727 27 77
spannen@triag-int.ch
clamping@triag-int.ch
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