
56 Verschiedene Anschlagsmodule
Different end modules

3mm Direkt-Prägebacken
3mm Direct stamping jaws

powerCLAMP Schnittstelle
powerCLAMP interface

powerCLAMP Pratzensystem
powerCLAMP side clamp system

M Höchste Modularität
Highest modularity

GRANDE-P

triCENTRO Pneumatische Zentrischspanner
Pneumatic self centering vises

3mm Direkt-Prägebacken
3mm Direct stamping jaws

powerCLAMP Schnittstelle
powerCLAMP interface

powerCLAMP Pratzensystem
powerCLAMP side clamp system

2 Verschiedene Spannmodule
Different clamping modules

Weitere Infos im Gesamtkatalog unter www.triag-int.ch
Further information in the general catalogue at www.triag-int.ch

Weitere Infos im Gesamtkatalog unter www.triag-int.ch
Further information in the general catalogue at www.triag-int.ch

«Weiche» Formbacken
«Soft» jaws for dedicated fixtures

Backen-Schnellwechselsystem
Jaw quick-change system

MICRO-P

Hub
Stroke 3.6 mm (0.6-3.6 mm)

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 120 daN (6 bar)

Abmessungen 
Dimensions 52 x 40 x 48 mm (l x b x h)

MINI-P
Einfacher Kolben

Single piston

Doppelkolben
Double piston

triCENTRO Pneumatische Zentrischspanner
Pneumatic self centering vises

Hub
Stroke 6 mm ( 0-6 mm )

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 1400 daN (10bar)

Abmessungen
Dimensions 124 x 124 x 128 mm (l x b x h)

Spannbereich
Clamping area 17 - 100 mm Modulabhängig

Module-dependent

Hub
Stroke 6 mm (0-6 mm)

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 1000 daN (12bar)

Abmessungen
Dimensions 124 x 124 x 103 mm (l x b x h)

Spannbereich
Clamping area 17 - 100 mm Modulabhängig

Module-dependent

SET18ZSP40L38-2

ZSP125L110-2

ZSP125L85-1

Hub
Stroke 6 mm (0-6 mm)

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 2400 daN (12bar)

Abmessungen
Dimensions 240 x

 

200 x 100 mm (l x b x h)

Spannbereich
Clamping area 8.5 - 174.5 mm Modulabhängig

Module-dependent

ZSP200L100

Hub
Stroke 6 mm (0-6 mm)

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 2400 daN (12bar)

Abmessungen
Dimensions 180 x

 

180 x 100 mm (l x b x h)

Spannbereich
Clamping area 8.5 - 124.5 mm Modulabhängig

Module-dependent

ZSP150L100

Hub
Stroke 6 mm (0-6 mm)

Max.Spannkraft
Max.Clamping force 2400 daN (12bar)

Abmessungen
Dimensions 250 x

 

200 x 100 mm (l x b x h)

Spannbereich
Clamping area 8.5 - 224.5 mm Modulabhängig

Module-dependent

ZSP250L100

https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-Micro-SET18-ZSP40L38-2.pdf
https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-Mini-ZSP125L85-1.pdf
https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-Mini-ZSP125L110-2.pdf
https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-ZSP200L100.pdf
https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-ZSP150L100.pdf
https://www.triag-int.ch/wp-content/uploads/Bedienungsanleitung_Operating-instructions-ZSP250L100.pdf

